
2-WAY PASSIVE SPEAKER

OPERATING MANUAL

SSP208·SSP210
SSP212·SSP215
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장비 개요

주의사항

구성품

1. 사용 설명서

▶ 다양한 사용 조건에 알맞은 8인치, 10인치, 12인치, 15인치의 4가지 제품으로 구성되어 있습니다.
▶ 강력하고 따뜻한 저음 특성을 통하여 폭넓은 소리를 제공합니다.
▶ 넓은 주파수 재생 범위를 통하여 다양한 용도별 사용이 가능합니다.
▶ 스피치와 음원 재생을 통합적으로 운영하여도 풍부한 음향 송출이 가능합니다.
▶ 설치 장소별로 스탠드용 표준 홀컵과 천정 행잉 방식을 모두 제공하여 드립니다.

내용

주파수 특성

정격 출력

감도

최대 음압 레벨

임피던스

지향성

캐비넷 재질

규격 (W x H x D)

무게

SSP208 SSP210 SSP212 SSP215

275 x 475 x 280 mm 330 x 605 x 320 mm 410 x 710 x 420 mm 462 x 785 x 460 mm

94dB 96dB 98dB 99dB

12kg 17kg 28kg 35kg

8Ω

90˚ x 60˚

60Hz - 18kHz 58Hz - 18kHz 56Hz - 18kHz 54Hz - 18kHz

250W 250W 400W 400W

124dB 126dB 130dB 131dB

MDF

※ 본 제품은 제품의 성능 개선 및 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
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제품�보증�조건

무상�서비스: 보증기간�내의�경우
유상�서비스: 1. 보증기간이�경과한�경우
                        2. 보증기간�이내인�경우
                        - 사용상의�취급�부주의로�인한�고장�발생�시
                        - 사용자�임의의�수리나�개조하여�고장�발생�시
                        - 수송�중의�잘못으로�인한�고장�발생�시
                        - 화재, 수해�등�천재지변에�의한�고장�또는�손상�발생�시 
                        - 전원의�이상으로�인한�고장�발생�시
                        - 보증서의�제시가�없을�시
                        - 소모성�부품이�마모되어�고장�발생�시 

제품�보증서

• 본�제품은�엄밀한�품질관리�및�검사�과정을�거쳐서�만들어진�제품입니다. 
• 제품이�제조상의�결함으로�인한�고장이�발생했을�경우�구입일로부터�보증기간�이내에는�무상�수리해�드립니다. 
• 본�제품의�보증기간이�경과한�후에�발생한�고장에�대해서는�실비로�유상�수리해�드립니다. 
• 이�보증서의�각�해당란에�소정�항목이�기재되지�않거나�보증서를�분실했을�경우�무상�서비스를�받지�못하므로

별도�보관�바랍니다. 

서비스�접수�안내

• 제품에�고장이�발생하였을�경우에는�구입하신�판매자에게�연락해�주십시오.
• 접수하실�때에는�주소, 성명, 전화번호와�고장상태, 불편한�사항을�알려주십시오.

강원도 철원군 서면 금강로 7400, C동 2층 (우)24062
전화 : 033-951-9951    팩스 : 02-6442-4210  




